
10

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Каталог мотор-редукторы
Издание 2016

Страницы

Габаритные чертежи цилиндрических мотор-
редукторов

Стандарт
Двойной редуктор

271-324

272-299
300-323

271



56
94

.5

18

3

Ø
r

Ø
12

 k
6

Ø
c

55

77

Ø65

Ø
c

Ø
r

3
18

III

662 09 96111143BG04-../D04..

b ca

324

i rd
E..

i

X

I Standard
ACA C

IV A-A

C

II

AC A

Code -31/

Ø
12

 k
6

D
4-

D
IN

33
2

X

Ø7

209
A

Ø80

i
iTB

9

95

61
81

D
4-

D
IN

33
2

Code -11/
A

TBi

i

Тип 

Фланец со сквозными отверстиями 

Вариант исполнения на лапах

Ø
50

 k
6

4 13.5

11

28

13.54

40

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

309.5
MLd

G

328.5
MLd

372
MLd

RR/RL

-
MLd

BG04

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

6.2a

d
d

59

7

24 b

ML

a
d

d

59

1

24 b

BG04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

272



StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

64

Ø6.6
10

9.
5

65
10

dML

d

8
28

4
20

143

190

170
170

a

16

Ø
14

 k
6

28 4

367
347
347

318.5

100

90

100
100

111 57238

123
123
123

40

40
40

325
305
305

b c d i

96

121
121
106

i r
MLd

a

Ø
r

3

X

b66

Ø
c

11

7

Ø7

20

4

d

d

28

2

16

Ø
14

 k
6

ab66

1540

Ø
r

A

Ø
c

A
ML

Ø80

89

i

Ø100

iTB

i

i

105

91

70

TB

BG05-../D04..

BG05-../D07..

BG05-../D05..
BG05-../D06..

5

X

D
5-

D
IN

33
2

5

Code -31/

D
5-

D
IN

33
2

Code -11/
Ø

60
 j6

Тип 

Фланец со сквозными отверстиями 

Вариант исполнения на лапах 

1.
5

1.
5

428
408
408

337.5

G
MLd

470
450
450

380.5
MLd

-
-
-
-

RR/RL
MLd

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

BG05

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

273



108

Ø100

5
20

121

30

106
121

6.67
4.67

156

BG06-../D06.. 31534170 123 100
BG06-../D07..
BG06-../D..08..

123
156

190
200

34
78

335
388

100
115

BG06-../D04..
BG06-../D05..

195

111
123

c

143
170

a

32
34

b

315
285

d

90
100

i

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

357
377

E../ES..r i

96 328.5
357

dML

d

1

b

d
d

b

1

30 80
2

Code -31/

30

Ø
17

 k
6

D
6-

D
IN

33
2

X

Ø
80

 j6

8

19

5

5

18

2240
13

20

Code -11/

13
4Ø

c

Ø
r

Ø6.6

78
80

12

a

Ø
c

Ø
r

X

i

i

Ø120

TB

115

94

58

a

ML

i

i TB

Вариант исполнения на лапах

Фланец со сквозными отверстиями 

Тип 

Ø10

454

407.5
427.5

G

347.5
407.5

dML

495.5

459.5
479.5

390.5
459.5

dML

561.5

-
-

RR/RL

-
-

dML

454

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

80

A

A

A

A

dML

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG06

Ø
17

 k
6

D
6-

D
IN

33
2

BG06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

274



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

275



BG10 - BG10Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

276



BG10 - BG10Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

277



22
0

b

Ø
25

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

136.5

Ø
60Ø
mØ
k

Ø
o

t

170BG10XZ-.1/D06.. 100123 48588 453

BG10X-.1/D..09..

BG10X-.1/D..08..
BG10XZ-.1/D..08..

17680.5251

200
200

66
132

156
156

124525

115
115

460
526

BG10XZ-.1/D04..
BG10X-.1/D05..
BG10XZ-.1/D05..
BG10X-.1/D06..

28

8

143

170
170
170

88
62 123

123

86
62

111
123

a b c
dML

453 100
100427

90
100

423
427

485
459

456
459

d ii
ES../ZS..

50

5
40

X

5

CA

A-A
A

IV

C

94
15

4

n
s

C

III
A

Øl

132

Standard

AC

I

II

Ø
c

d

50

Code -11/

Code -37/
(Code -27/)

28

8

11
Ø9

3336

40

X

90
j6

d
144

D
10

-D
IN

33
2 50

5

5

Ø
25

 k
6

ab

5

ML

80

180

160

17

(D     )D7 ML7

21
6

14
9

90

i
i TB

BG10X-.1/D07..
BG10XZ-.1/D07..

190 62 123 447 100 479
190 88 123 473 100 505

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Тип 

q

516
582
602

546

dML

546
520

475.5
520

G

540
566
557
623
622

649

dML

649
562

512.5
562

582
669
623
689
711

-

dML

-
-

-
-

RR/RL

-
-

516
582
602

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

A

A                        

                                                                                                                          .

.
       . . B                                         G10X - BG10XZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

278



12
6

63

Ø
25

 k
6

40

5

40

38.5 90

115

28

8

144
5

50

Ø
25

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

5

Code -91L/

b

38.5 90

28

8

5

Ø9
70.5

175
200

18

154

83
14

6

43
120

16

M8

144
5

50

D
10

-D
IN

33
2

Code -61LR/

b

2.5
5
144

5

40

Ø
25

 k
6

28

8

50

D
10

-D
IN

33
2

5

b
Code -71/

132

154

Ø75
Ø60 j6

94
15

422
0

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Фланец с резьбовыми отверстиями

Опорная плита, слева 

M6x12 в глубину               

                                                                                                                         .

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .                                 BG10X - BG10XZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

279



BG15-../D..09.. 80.5251 124181 526
132200

BG15-../D..08..

BG15Z-../D06..

200

170 88

66
115156
115

100

156

123

a b c d i

BG15-../D05.. 170 62
BG15Z../D05..
BG15-../D06.. 170

170
62
88

BG15Z-../D04.. 86143
123 100

100
100

123
123

90111

8

154
130
5518

3410818
15

Ø11

28

Ø
c

d
d

a

Ø
25

 k
6

D
6-

D
IN

33
2 b144.550

5.5

40
5

8.
5

ML

21
6

i
i

15
5

10
0

TB

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

BG15-../D07..
BG15Z-../D07..

62190
88190

123
123 100

100
494.5

164
149.5
149.5

131.5

466.5
468.5
494.5
468.5

TBi
ES../ZS..

129.5

131.5
129.5

124.5
dML

488.5
514.5131.5

131.5

526.5
592.5
516.5

556.5

486
530.5
466.5
530.5

G
dML

550.5
576.5
567.5
633.5
632.5

659.5

523
572.5
659.5
572.5

ES../ZS..-G
dML

592.5
679.5
633.5
699.5
721.5

-

-
-
-
-

RR/RL
dML

-
-

526.5
592.5
612.5

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

Code -11/

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

A

A

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      .BG15-BG15Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж 

.

280



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

281



C

A

23
4

23
8

d
d

i

Code -37/
(Code -47/)

50

Ø
80Ø
k

Ø
m

1.
2

Øl
10

418
4

40
5

s

n

Ø
o

A Standard

C

A-A

III

C
IV

A

146

II
AC

2.5
154.5

Ø9

10

10039.5 25

q

b149

X X

Ø
c

1.
2

b

200

t

j6

ML77D   (D     )

i

5
40

Ø
25

 k
6

50

D
10

-D
IN

33
2

10
017

9

175

105

20

Code -11/
ML

TB

I

ML77

d+16.5
d+16.5

D D
50
43

ts
3.5
3.5

q
171
178

on
10
12

ml
130
165

110
130

9
11

BG20(Z) k
160
200

28

8

28

8

a

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

стандартный -37/
большой -47/

50

490.590447111100143BG20Z-../D04..

477

477
519477

100435
102170
60170

123
123BG20-../D05..

BG20Z-../D05..
435123170 60BG20-../D06..

BG20Z-../D06..

BG20-../D..08..
BG20Z-../D..08..
BG20-../D..09..

200
200
251

146
64

78.5

170

a

102

b TB

156
156

181 534
550
468

123

c

477

d

164

i i

519

d
E../ES..

ML

BG20-../D07..
BG20Z-../D07..

190
190

60
102

123
123

455
497

497
539

124.5
129.5

100 129.5
100 131.5
100 131.5
100 131.5
100 131.5
115 149.5
115 149.5
124

Тип 

534
616
621

509.5

538

538
580

580

d
G

ML

558
600
575
657
641

552.5

580

580
622

622

dML

600
642

641.5
723.5
731

-

-

-
-

-

d
RR/RL

ML

-
-

534
616
621

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

A

A

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

                                                                                                                          .                          
                                                                 .                                                                                      .

Ø
25

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

 BG20 - BG20Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

.

282



1801231

50 154.5 b

16
23

8

18
4

70
44.5 60

145
95

d
d

11

Ø11

Code -01R

84

155

94

i
i

98.5

15
5

90

50

Ø
25

 k
6

18

40

5

TB

D
10

-D
IN

33
2

A

Ø
c

A

b

ML

154.5 b

Ø
25

 k
6

50

40
5

Ø
25

 k
6

5

40

2.5
3

D
10

-D
IN

33
2

14
0

184

M8

Ø80 j6

10
4

Ø100
146

Code -71/

D
10

-D
IN

33
2

28

8

StandardIV

I

AC

CA

III

II
AC

CA

A-A

28

8

28

8

154.5 a

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Фланец с резьбовыми отверстиями

M8x16 в глубину

Code -61LR/

150

173
только для BG20-01R !

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных н.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором                                                        .

1.
20

1.
20

BG20 - BG20Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

.

283



33

Ø
30

 k
6

BG30-../D..09..
BG30Z-../D..09..

BG30Z-../D..08..
BG30-../D..08..

BG30Z-../D06..

33

Code -37/
(Code -27/)

Code -11/

BG30-../D06..

BG30-../D05..
BG30Z-../D05..

BG30(Z)

8
8

20
8

Ø
80Ø
mØ
k

Øl

26
2

d

164
164

181
181

251
251

76.5
152

562
638

124
124

156
156

123
123

123
123

200 137.5
200

170

62

133.5
170 58

58170
133.5170

572 115

539

497 115

100
100464

464 100
100539

581

ML

506

506
581

200
k

160

a b

165 130 12

dc i

130 110 10

i

l m n

60

10

40

t

60
67

11 196 3.5

E../ES..

9 189 3.5

o q s 7 DD

d   +21d+21
d+21 d   +21

t

s
n

X

170
11

9

167
X

D
10

-D
IN

33
2

b

A

Ø
o

j6

ML77D  (D     )

A

60

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

BG30-../D07.. 526
601

484
559

58190
133.5190

123
123

100
100BG30Z-../D07..

BG30-../D..11.. 181228319 83 637 181

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

малый -27/

Тип 

стандартный -37/

q

25
8

20
4

11
5

Ø
30

 k
6 5

60 175
d

D
10

-D
IN

33
2

Ø
c

11543

13

10

40

1.
5

32

ab
i

i

226.5

200

21
.5

130

TB

Ø11

dML

649
638
563

725
744

d

642

ML

567

567
642

G

587
662

669
679
604

745
744

d

684

ML

609

609
684

629
709

756
745
670

832
840

d

-

ML

-

-
-

RR/RL

-
-

649
638
563

725
733

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

.

                                      . 
.            .                         BG30 - BG30Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

284



1.
5

1.
5

b

b

b

40

5

60 175

8

33

10
40

110
137

Code -91L/

33

8

110

40

Ø
30

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

10

5

60 175

33

8

Code -61LR/

Code -71/

3
5
17560

10

M10

66

16323

18
0

16
0

10
0

20

265

Ø11
102

235

208

20
8

11
9

170

Ø100

Ø80 j6

26
2

18

16
0

208

48.5

48.5

80

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Опорная плита, слева 

M8x16 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .

Ø
30

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

Ø
30

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

BG30 - BG30Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

285



BG40 - BG40Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

286



BG40 - BG40Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

287



X

Ø
40

 k
6

Ø
40

 k
6

Ø
11

0

6

j6

170 155BG50Z-../D05.. 100123 626 668
668

725
639
659
573

626123 100

idc

BG50Z-../D06.. 155170

ba
MLd

E../ES..

200
200 159

73BG50-../D..08..
BG50Z-../D..08.. 115

115
156
156

181 124BG50Z-../D..09.. 173.5251
251 87.5BG50-../D..09.. 124181

i

164
164

80
83

t

240
s

n

BG50(Z) k l m n o q s
424413.516180215250

200 165 130 12 11 241 3.5

X

80 Ø
o

Ø
mØ
k

i

A

43

12

Ø17.5
20

60
10

5

D
16

-D
IN

33
2

35
15

5

265

220.5

35
4.

5

b

a

Ø
c

Øl

D
16

-D
IN

33
2 q

A

28
0

15
935

8.
5

Code -11/

Code -37/

212

10

60

b
d

dML

80

(Code -27/)

i TB

140

27
6

300

BG50-../D..13.. 393 107 258 801 217 217

D D7 ML7

D   (D     )ML77

142

BG50-../D..16.. 429 121 322 243243851

43

12

6

t

80

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

688123BG50Z-../D07.. 190 155 100646

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 
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Варианты исполнений с навесными 
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Трехфазные двигатели с
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Ø
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i
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I
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CA

A-A

324190 123 918 1001 131.5 960BG70G20-../D07..

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

малый -27/
стандартный -37/

Тип 

Ø22

90

997
1090

ML

G
d

1001
1001

1021
1038
1104

ML

E../ES..-G
d

1043
1043

1063
1104.5
1194

ML

RR/RL
d

-
-

-
997

1084

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Code -71/

18

64

90
15

Ø180
400

23
038

647
0

6
283.5120

Ø150 j6

Фланец с резьбовыми отверстиями 

M12x24 в глубину

3.5

.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Ø
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Ø
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3
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0
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0 57

TBi
i

20

100

5621077
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d
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BG80G..
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4 x Ø17.520

20

n o q

5
5

s t
140
140
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3
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(k=Ø350)

(k=Ø450)(k=Ø400)

20

74.5

h6
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d    +24
d    +24

DD
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d+24 d    +24

7 ML7

ML

ML

ML

D   (D      )ML77
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251

BG80G40-../D..11..
BG80G40-../D..09..

394 228
387.5 181

- 181
- 124

200BG80G40-../D..08..
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373 156

d e i
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ES..
iTB
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MLd

Ø
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e
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20

74.5

140

Ø
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 m
6

Ø
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 m
6

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

большой -47/

стандартный -37/
небольшой -27/

Тип 

105

q

1272
1200
1141

G

MLd

1281
1296

1207.5

ES../ZS..-G

MLd

1374
1186
1100

RR/RL

MLd

1270

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Code -71/

D
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IN
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2

10020

140
Ø

70
 m

6
321

7
4

55
3

29
0

47
0

480

Ø180 j6

M16x32 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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m
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Ø26
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StandardIII

IV
A

C

C
A

II

I
A

C

C
A

A-A

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

стандартный -37/
большой -47/

Тип 

1590
1490

1673

d

1424

ML

G

1359

1586
1499

1637

d

1514

ML

ES../ZS..-G

1425.5

1691
1592

1777

d

1404

ML

RR/RL

1318

1537
1488

1673

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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9
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Ø265

Code -71/

200
8

Ø
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0 
m

6
D
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IN
33

2

20

160

106

28

396

Ø230 j6

Фланец с резьбовыми отверстиями

M20x40 в глубину

.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .                      BG90G50
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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StandardIII
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A-A

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Тип 

большой -47/

стандартный -37/

Размеры фланца 

1727
1628

1813

G
d

1564

ML

1499

1726
1639
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d

1661

ML
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1834
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец с резьбовыми отверстиями

M20x40 в глубину

.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором .                      BG100G50
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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