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Электроника
Интегрированные решения в области приводной техники

Мотор-редукторы Bauer в диапазоне мощности от 0,37 до 3,0 кВт могут поставляться с 
установленным преобразователем частоты  FCD300. Вместо подключения к клеммной 
коробке преобразователи частоты серии FCD300 устанавливаются непосредственно 
на двигателе. 

FCD 300

Гибкость монтажа
•	 FCD 300 может устанавливаться непосредственно на мотор-редукторы Bauer, а 

также вблизи двигателей

Простота монтажа
•	 За счет пружинных зажимов и большого пространства в клеммной коробке с от-

верстиями для кабеля 3 X M25, 2 X M20, 2 X M16
•	 Макс. сечения подключаемого кабеля: Зажимы цепи управления: 2,5 мм2, силовые 

зажимы 4 мм2 PE: 10 мм2

•	 Клеммная коробка может использоваться в качестве T-образного распределителя 
в привязке силовой линии и шины

•	 По желанию могут использоваться штекерные разъемы 

Встроенное устройство управления торможением
•	 Управление электромеханическим тормозом производится непосредственно из 

FCD
•	 Питание на тормоз может подаваться из FCD

Прочный корпус
•	 Вид защиты IP 66
•	 Легкость чистки
•	 Защита от агрессивной окружающей среды

Прогрессивная шинная связь
•	 посредством шины Profibus DP (3 или 12 Мбайт), AS(i) или DeviceNet
•	 С помощью второго интерфейса шины RS 485 есть возможность параллельно с 

циклической шинной связью установить параметры устройства

Хороший обзор информации о состоянии с помощью светодиодов
•	 Шина
•	 Состояние
•	 Сигнал
•	 Предупреждение
•	 Вкл.

Встроенный сетевой фильтр
•	 Фильтры для устранения радиопомех класса 1A (промышленность) и обратной 

связи с сетью в соответствии со стандартом встроены в устройство

Диапазон мощности:
0,37-3 кВт (3 фазы)

Диапазон напряжения:
380-480 В

Преимущества
•	 Возможность монтажа на мотор-редукторах, стандартных двигателях или вблизи 

двигателей
•	 Высокая степень защиты IP 66
•	 Высокая сопротивляемость воздействию агрессивных сред
•	 Дополнительная шина Profibus
•	 Встроенные фильтры защиты от электромагнитных воздействий (EN 55011, 1 А)
•	 Охлаждение при естественной конвекции, вентиляция не требуется
•	 Автоматическое согласование с двигателем
•	 Простота управления за счет подключаемого дисплея с открытым текстом

Особенности мотор-редукторов FCD

Технические характеристики FCD 300
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Интегрированные решения в области приводной техники

Соответствие FCD 300 и двигателей
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Электроника
Интегрированные решения в области приводной техники

Мотор-редукторы Bauer в диапазоне мощности от 0,12 до 7,5 кВт могут поставляться с 
встроенным преобразователем частоты серии Eta-K. Вместо подключения к клеммной 
коробке преобразователи частоты серии Eta-K устанавливаются непосредственно на 
двигатель. Пространство, необходимое для монтажа мотор-редуктора, не намного 
больше пространства, необходимого для монтажа стандартного мотор-редуктора. 

Мотор-редукторы Eta

Комбинация мотор-редуктора с преобразователем дает целый ряд преимуществ:

Снижение расходов - экономия места
•	 Снижение расходов при проектировании и монтаже
•	 Экономия места в пространстве распределительного шкафа
•	 Уменьшение складских расходов за счет сокращения вариантов приводов
•	 Улучшение теплового режима внутри распределительного шкафа
•	 Отпадает необходимость в экранированных кабелях

Системный подход позволяет избегать адаптации
•	 Преобразователь и двигатель объединены в один компактный узел
•	 На заводе преобразователь оптимально согласуется с двигателем и условиями 

применения
•	 Упрощается кабельная разводка

Повышение функциональности путем замены стандартных решений
•	 Замена механических сервоприводов на удобное дистанционное регулирование
•	 Замена двигателей с переключением числа полюсов на двигатели с контролируе-

мым ускорением

Конструкция
•	 Компактная конструкция, плоское пространственное расположение
•	 Штекерное соединение с узлом двигателя
•	 Простота замены в случае технического обслуживания
•	 Не требует внешнего управляющего напряжения

Преимущества для пользователя
•	 Предварительная конфигурация устройства с ориентацией на нужды пользовате-

ля и готовность к немедленному применению
•	 Компенсация скольжения для поддержания частоты вращения независимо от 

нагрузки
•	 ПИД-регулятор для регулирования технологических процессов
•	 Автоматическое согласование тактовой частоты с температурой

•	 Диапазон мощности двигателя 0,12 .. 7,5 кВт
•	 Напряжение питающей сети 3 x 380 .. 480 В +/-10%
•	 Частота 50/60 Гц
•	 Диапазон регулирования частоты вращения 1 : 50
•	 160% от номинального момента двигателя во всем диапазоне регулирования
•	 Электрическое торможение полем
•	 По желанию  - интегрированный интерфейс Profibus вместо стандартной платы 

управления
•	 Знак CE
•	 Соблюдение требований директивы по электромагнитной совместимости для 

промышленности и домашнего хозяйства в соответствии с EN 61800-3 (EN 50081, 
EN 50082)

•	 Сборка в соответствии с предписаниями UL
•	 Класс защиты двигателя и преобразователя - IP 65
•	 Интегрированные устройства для защиты от перегрузки, максимального тока, об-

рыва фаз, перенапряжения и пониженного напряжения
•	 Тепловой контроль привода

Характеристики  
мотор-редукторов Eta

Технические характерис  
тики Eta-K
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0,12 D06LA4 K305 K305

0,18 D06LA4 K305 K305

0,25 D06LA4 K305 K305

0,37 D08MA4 K305 K307

0,55 D08MA4 K305 K311
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1,1 D09SA4 K311 K322

1,5 D09LA4 K315 K330

1,8 D09XA4 K322 K340

2,2 * D09XA4-FV K322 K340 

2,2 D11SA4 K322 K340

3,0 D11MA4 K330 K355

4,0 D11LA4 K340 K375

5,5 D13LA4 K355 -

7,5 D16MA4 K375 -
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Соответствие Eta-K 
и двигателей

* = Допустимо только исполнение двигателя с принудительной вентиляцией FV

P Тип Тип преобразователя 
400 В / 50 Гц 

Тип преобразователя 
400 В / 87 Гц 
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Габаритный чертеж двигателя с установленным преобразователем Eta-K 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Габаритный чертеж двигателя с установленным преобразователем Eta-K и системой управления тормозом

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Панель управления со степенью защиты IP65 c 4-x строчным дисплеем для простого 
управления и ввода парамертов Все параметры можно сохранять на панели управ-
ления, что позволяет также очень просто передавать их на другие преобразователи. 
Панель управления подключается к последовательному интерфейсу RS 485. Для под-
ключения поставляются два комплекта кабелей:
•	 соединительный кабель для подключения LCP к клеммной планке на преобразо-

вателе,
•	 соединительный кабель с разъемом и соединительным элементом для подключе-

ния LCP к гнезду клеммника для установки в Pg 16. Кроме того, можно приобрести 
монтажный комплект, включая соединительный кабель, для установки панели 
управления в пульт управления.

Поставляемые принадлежности

Панель управления с клавиатурой 
(LCP2) для ввода параметров

Для изменения частоты вращения, а также для пуска и останова привода можно ис-
пользовать пульт управления с соединительным кабелем. Посредством программи-
руемых входов/выходов преобразователя с помощью этого пульта управления можно 
выполнять следующие функции: запуск правого или левого вращения, останов, 
квитирование, уменьшение и увеличение частоты вращения.

Для регулировки частоты вращения непосредственно на самом приводе может быть 
установлен потенциометр заданных значений, установленный прямо в резьбовое 
соединение с упорной резьбой в корпусе преобразователя. Сопротивление 1 кОм, 
угол поворота 270°, вид защиты IP 52. Эта версия особенно хорошо подходит в каче-
стве замены механических вариаторов.

Пульт оператора (LOP) для локального 
управления

Потенциометр установки заданных 
значений

С помощью этой программы возможна установка параметров для всех преобразова-
телей, их обслуживание и управление непосредственно с персонального компьютера. 
В результате этого существенно упрощается настройка параметров, ввод в эксплуата-
цию, диагностика и документирование информации по установке. Возможно объеди-
нение в единую сеть до 126 преобразователей. Это позволяет существенно снизить 
время простоя при замене устройства.

•	 Основной модуль, облегчающий установку параметров и тестовый прогон.
•	 Модуль для создания протоколов с функцией монитора для ввода в эксплуатацию 

комплексных установок с возможностью связи через модем.
•	 Модуль с функцией компиляции для создания масок ввода и вывода и защитой 

паролем.

Управление механическим тормозом двигателя может производиться непосредствен-
но преобразователем. Подключение производится через дополнительную клеммную 
коробку, установленную на преобразователе. Кроме того, в распоряжении есть два 
выходных реле для сигналов “Eta-K готов”, а также “Неисправность тормоза”.

Программное обеспечение для  
установки параметров

Обслуживание механического тормоза
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Схемы соединений

Силовая часть
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Стандарт

2 направления вращения, с аналоговым вводом заданных значений

Блок управления

Одно направление вращения, с аналоговым вводом заданных значений

Например, в качестве замены регулирующим мотор-редукторам.
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2 частоты вращения + 2 направления вращения

Например, в качестве замены приводам с переключением числа полюсов
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H1 H2 H3 H4 V1 V2

I + + + + o +
II + o + + + +
III + + + + + o
IV o + + + + +

H1 H2 H3 H4 V1 V2

I + + + + o +
II + o + + + +
III + + + + + o
IV o + + + + +

H1 H2 H3 H4 V1 V2

I + + + + o +
II + o + + + +
III + + + + + o
IV o + + + + +

B3 
H4

B6 
H1

B7 
H2

B8 
H3

V5 
H5

V6 
H6 B5 V1 V3

I + o + + + + + + +
II + + + o + + + + +
III + + o + + + + + +
IV o + + + + + o + +

H1 H2 H3 H4 V1 V2

I o + + + + +
II + + o + + +
III + o + + + +
IV + + + o + +
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Серия BGВозможности установки FCD и Eta-K

+ возможно, o - нет

Серия BF

+ возможно, o - нет

Серия BK

+ возможно, o - нет

Серия BS

+ возможно, o - нет

Серия BS

+ возможно, o - нет

Положение 
KLK

Положение 
KLK

Положение 
KLK

Положение 
KLK

Положение 
KLK
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 для серийного использованияVLT® Привод малой  
мощности Micro Drive

Диапазон мощностей:
0,37-7,5 кВт (3-фазный 380-480 В)
0,18-2,2 кВт (1-фазный 200-240 В)
0,25-3,7 кВт (3-фазный 200-240 В)

Виды защиты:
IP 20/IP 21

Преимущества
- прибл. на 40% меньше, чем аналогичные приводы
- встроен ЭМС-фильтр
- защищенное исполнение корпуса
- съемный орган управления с функцией копирования
- орган управления с потенциометром заданных значений (опция)
- интерфейс RS 485 в качестве стандарта
- простой ввод в эксплуатацию / предварительная установка параметров

Универсальные преобразователи малой и средней мощности 

Технические характеристики  
VLT® Micro Drive

Серия VLT® 2800

Диапазон мощностей:
0,55-18,5 кВт (3-фазный 380-480 В)
0,37-1,5 кВт (1-фазный 200-240 В)
0,37-3,7 кВт (3-фазный 200-240 В)

Вид защиты:
IP 20

Преимущества
- встроен ЭМС-фильтр и сетевой дроссель с обратным клапаном
- прочная конструкция теплоотвода с охлаждающей плитой
- возможен боковой или горизонтальный монтаж 
- большая встроенная панель управления
- интерфейс RS 485 в качестве стандарта
- интерфейс опциональной шины Profibus DPV1

Технические характеристики   
Серия VLT® 2800
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Электроника
Интегрированные решения в области приводной техники

Модульная приводная платформа с полным спектром мощностных 
характеристик

VLT® AutomationDrive

Диапазон мощностей:
0,37-800 кВт (3-фазный 380-500 В)
0,25-37 кВт (3-фазный 200-240 В)

Виды защиты:
IP 20/IP 21, IP 55, IP 66

Преимущества
- приводная платформа для всех вспомогательных и главных приводов
- модульный принцип, благодаря которому привод легко комплектуется в зависимо-
сти от применения
- функции безопасности: Базовая модель с STO/SIL 2
- встроен ЭМС-фильтр и сетевой дроссель с обратным клапаном
- текстовый вид на панели управления с онлайн-помощью и функцией копирования 
(опция)
- интерфейс RS 485 и USB в качестве стандарта
- длина кабеля двигателя до 150 м, экранирован., без принадлежностей
- функции механического тормоза / подъемного устройства
- „Smart Logic“ для простых логических задач 
- опциональный интерфейс полевой шины (Profibus, Profinet, 
   Ethernet/IP, Powerlink, Interbus, Safetybus-p)

Ориентированное на проект программное обеспечение для всех серий VLT®

Технические характеристики VLT® 
AutomationDrive

MCT 10 Software

Поддерживаемых серий VLT:
Eta-K
FCD 300
VLT® Micro Drive
VLT® серия 2800
VLT® серия 5000
VLT® Automation Drive

Преимущества
- понятное управление проектом, в том числе при большом количестве 
   характеристик установки
- инструментальное ПО для всех приводов VLT® 
- обработка в режиме онлайн для ввода в эксплуататцию
- функция осциллоскопа
- поддерживает интерфейсы RS 485, USB и шины Profibus DPV1
- базовая версия для работы, бесплатно

Загрузить:
www.danfoss.de/drives (программное обеспечение)

Описание MCT 10 Software
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Интегрированные решения в области приводной техники

MCD 100/MCD 200 Устройства плавного запуска для защиты механических 
передаточных элементов

MCD Softstarter

Диапазон мощностей:
MCD 100: 1,1 – 11 кВт (200-600 В)
MCD 200: 7,5 - 110 кВт (200-575 В)

Виды защиты:
IP 20/IP 21

Преимущества MCD 100
- занимает немного места
- установка на монтажной шине
- простое управление

Преимущества MCD 200
- функции защиты двигателя
- внешний орган управления (опция)
- интерфейсы полевых шин (опция)

Более подробную информацию по преобразователям частоты VLT® и устройствам 
плавного запуска MCD Вы можете получить на сайте:

www.danfoss.de/drives

Мы с удовольствием отправим Вам также другие документы по проектированию для 
данных продуктов.

Технические характеристики  
MCD100 / MCD 200 Softstarter 

Дальнейшая информация
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